Koszty eksploatacji nowoczesnych kombajnéw
zbozowych

Koszty produkcji zb6z w duzym stopniu determinowane sg kosztami mechanizacji
gospodarstwa, ktérych jednym ze sktadnikéw sg koszty eksploatacji kombajnéw
zbozowych wykorzystywanych do zbioru ziarna.

Na poziom tych kosztéw duzy wptyw ma sam rolnik, on to bowiem podejmuje
decyzje o zakupie i uzytkowaniu maszyn. Dlatego jego decyzja o zakupie maszyn
powinna uwzglednia¢ miedzy innymi analize kosztéw eksploatacji sprzetu. W celu
obliczenia kosztéw eksploatacji kombajnéw zbozowych nalezy uwzglednic
wszystkie koszty zwigzane z utrzymaniem i uzytkowaniem maszyny. Wsréd
kosztéw eksploatacji wyrézni¢ mozemy koszty state, inaczej okreslane kosztami
utrzymania:

®* amortyzacja,

® koszt przechowywania,
* koszt ubezpieczenia,

* koszt konserwacji.

Koszty te ponoszone sg przez uzytkownika kombajnu zbozowego niezaleznie od
stopnia wykorzystania maszyny w ciggu okresu eksploatacji. Oraz koszty
zmienne, tzw. koszty uzytkowania maszyny, ktérych elementami sa:

® koszt napraw,
* koszt paliwa i smaréw,
* koszt wynagrodzenia operatora kombajnu lub koszt pracy wtasnej rolnika.

Poziom kosztéw zmiennych uzalezniony jest od tego w jakim stopniu kombajn
zbozowy jest wykorzystywany w ciggu roku.

Kalkulacje kosztéw eksploatacji kombajnéw zbozowych przeprowadzono w
oparciu o dane uzyskane od rolnikow podczas bezposredniego wywiadu w
gospodarstwie. Analizie poddano koszty utrzymania oraz uzytkowania 13
nowoczesnych kombajnéw zbozowych, marki: John Deere, Claas, New Holland i
Deutz-Fahr.



Sredni wiek analizowanych maszyn wynosit 6 lat, przy rozpietosci od 1 roku do 13
lat, a Sredni pozostaty deklarowany przez rolnika okres uzytkowania 10 lat.
Uwzgledniajgc dotychczasowe lata uzytkowania, kombajny zbozowe
zakwalifikowane zostaty do jednej z 3 grup: pierwsza - do 5 lat, druga - od 6 do
10 lat, i trzecia - powyzej 10 lat.

Analizujgc dane wyjsciowe kombajnéw zbozowych z poszczegélnych przedziatéw
wiekowych mozna zauwazy¢, ze maszyny zakupione wiecej niz 10 lat temu beda
uzytkowane blisko dwukrotnie dtuzej niz kombajny zakupione w ciggu ostatnich 5
lat, przy poréwnywalnym wykorzystaniu w catym okresie trwania. Catkowity
okres uzytkowania wynosi 12, 18 i 21 lat odpowiednio dla maszyn z przedziatéw
wiekowych, tj. do 5 lat, od 6 do 10 lat i powyzej 10 lat.

Wykorzystanie roczne kombajnéw zbozowych wynosi dla maszyn w grupie
kombajnéw do 10 lat okoto 250 godzin. Dla maszyn najstarszych okoto 125
godzin. Oznacza to, ze maszyny w wieku do 10 lat sg dwukrotnie bardziej
intensywnie eksploatowane niz kombajny najstarsze. Koszty eksploatacji
kombajnéw zbozowych, podobnie jak i innych maszyn, uzaleznione sg od stopnia
wykorzystania w ciggu roku oraz w catym okresie eksploatacji. Jednostkowe
koszty eksploatacji rosng wraz ze zmniejszeniem rocznego wykorzystania
kombajnu. Oznacza to, ze im mniejszy areat upraw tym wyzszy koszt
jednostkowy zbioru, tzn. wyzszy koszt hektara bgdz godziny wykonanej pracy.

Rézna jest takze wartos¢ kombajnéw z poszczegdlnych przedziatéw wiekowych,
co wydaje sie oczywiste. Srednia warto$¢ maszyn nowoczesnych w wieku do 5
lat, wynosi ponad 410 000,00 zt, dla najstarszych ponad 10 letnich tylko 145
000,00 zt, a maszyn z przedziatu wiekowego od 6 do 10 lat 204 000,00 zt. Cena
maszyny w duzym stopniu wptywa na jednostkowe koszty pracy. Wynika to z
faktu, ze cena maszyny ma bezposrednie przetozenie na roczny koszt
amortyzacji, bedgcy w catym okresie jej uzytkowania rownym cenie zakupu
kombajnu. Koszt ten pozwala na wartosciowe odtworzenie maszyny. Koszt
amortyzacji nie jest zwigzany z wydatkiem, ale jego uwzglednienie w rachunku
jest konieczne bo prawidtowo skalkulowany pozwala na odtworzenie wartosci
maszyny.

Wraz ze zwiekszeniem sie wieku maszyny rosnie takze jego awaryjnosc,
wynikajgca z naturalnych proceséw zuzycia, a co za tym idzie koszty napraw.
Wynoszg one rocznie srednio 1 000,00 zt w przypadku kombajnéw w wieku do 5
lat i juz blisko 12 000,00 zt dla kombajnéw w wieku od 6 do 10 lat. Koszt napraw
maszyn najstarszych wynosi okoto 4 000,00 zt/rok. Niski koszt napraw
kombajnéw nowych mozna ttumaczy¢ usuwaniem wiekszosci ewentualnych
usterek w ramach gwarancji producenta oraz ich niskg awaryjnoscia. Nie mozna



tego powiedzie¢ o maszynach starszych gdzie na usterkowos¢ duzy wptyw ma
zmeczenie materiatdw oraz postepujgca korozja. Niski koszt napraw najstarszych
kombajnéw w stosunku do maszyn z przedziatu wiekowego od 6 do 10 lat
ttumaczy¢ mozna tym, ze w przewazajgcej wiekszosci sg one naprawiane bez
korzystania z ustug serwisu, tzw. , systemem gospodarczym”.

Na koszty eksploatacji kombajndéw zbozowych wptyw maja koszty paliwa i
smaréw. Zalezg one od jednostkowego zuzycia paliwa na godzine i od ceny
paliwa. Koszt paliwa w przeliczeniu na godzine zawiera sie w zakresie od 84,00 zt
dla kombajnéw najnowszych do 96,00 zt w przypadku maszyn ponad 10 letnich.
Réznice w koszcie paliwa ttumaczy¢ mozna réznym jego godzinowym zuzyciem
przez poszczegdblne maszyny, ale takze rézng ceng zakupu przez poszczegdlnych
rolnikow.

Do kosztow utrzymania zalicza sie koszt ubezpieczenia kombajnoéw zbozowych.
Wynosi on blisko 2 000,00 zt w przypadku maszyn najnowszych i 500,00 - 700,00
zt w przypadku kombajndw 6-letnich i starszych. Tego typu ubezpieczenia sg
uzaleznione od wartosci przedmiotu ubezpieczenia. Im wyzsza wartos¢ tym
wyzsza sktadka ubezpieczenia. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, zatem nie jest
ono zawierane przez wszystkich uzytkownikéw maszyn. Jedynie w przypadku
kombajnéw zakupionych na kredyt istnieje obowigzek zawarcia ubezpieczenia do
momentu sptaty kredytu, co w wiekszosci przypadkéw dotyczy kombajndéw
nowszych.

Na koszty eksploatacji kombajnéw zbozowych wptywa takze koszt
przechowywania maszyn. Ksztattuje sie on dla poszczegdlnych grup kombajnéw
zbozowych w zakresie od 0,00 zt do 1 000,00 zt. Duza rozpietos¢ kosztéw
przechowywania w rocznym koszcie eksploatacji jest wynikiem réznego sposobu
przechowywania. Jest to pozycja kosztowa trudna do oszacowania, i wynika z
subiektywnej oceny rolnika, ktéry nie zawsze jest w stanie skalkulowac koszt
przechowywania w gospodarstwie poszczegdlnych maszyn.

Na podstawie przeprowadzonej kalkulacji wyznaczono catkowity koszt
eksploatacji kombajnu zbozowego na godzine wykonanej pracy. Stanowi on sume
jednostkowych kosztéw utrzymania i uzytkowania. Koszt ten zawiera sie w
przedziale od 308,00 zt dla kombajndw najstarszych do 370,00 zt dla maszyn z
przedziatu wiekowego od 6 do 10 lat. Dla kombajndéw najnowszych koszt
eksploatacji na 1 godzine pracy wynosi 338,00 zt. Uwzgledniajgc wydajnos¢
praktyczng poszczegdlnych kombajnéw zbozowych wyznaczono koszt wykonania
pracy (koszt eksploatacji) na jednostke wykonanej pracy. Stanowi on iloraz
kosztu eksploatacji na godzine wykonanej pracy i wydajnosci eksploatacyjne;j.
Wydajnos$¢ ta dla maszyn najnowszych i najstarszych jest poréwnywalna i wynosi
okoto 2,38 ha/h, a dla kombajnéw z przedziatu wiekowego od 6 do 10 lat okoto



1,78 ha/h.

Sredni koszt zbioru ziarna z powierzchni jednego hektara dla kombajnéw z
przedziatu wiekowego do 5 lat, od 6 do 10 lat i powyzej 10 lat dla analizowanych
grup maszyn wynosi odpowiednio 150,00 zt/ha, 206,00 zt/ha oraz 139,00 zt/ha.
Najwyzszy koszt eksploatacji kombajnéw z grupy 2 (od 6 do 10 lat) jest wynikiem
nizszej, w poréwnaniu z pozostatymi grupami maszyn, wydajnosci
eksploatacyjnej, oraz najwyzszymi kosztami napraw.

W przeprowadzonej kalkulacji kosztéw eksploatacji kombajnéw zbozowych nie
uwzgledniono kosztu wynagrodzenia operatora kombajnu, z uwagi na fakt, ze w
analizowanych gospodarstwach obstuga maszyn wykonywana byta przez samych
rolnikéw, tym samym koszty te nie byty wykazywane.

Aby méc w petni poréwnac koszt eksploatacji kombajnu zbozowego z cenami
ustug kombajnowania zbdz i rzepaku, ktére w roku 2007 na terenie Dolnego
Slaska zawieraty sie w granicach od 220,00 zt/ha do 300,00 zt/ha, wskazane
bytoby uwzglednienie kosztu obstugi kombajnu. Ksztattuje sie on w zakresie od
15,00 zt do 30 zt na godzine pracy maszyny. Tym samym koszt zbioru ziarna z
powierzchni jednego hektara wzréstby od 6,30 - 12,60 zt/ha w przypadku maszyn
najnowszych i najstarszych, do 8,40 - 16,80 zt/ha dla kombajnéw w wieku od 6
do 10 lat. We wszystkich analizowanych gospodarstwach przy wykorzystaniu
rocznym maszyny od 125 godzin (kombajny najstarsze) do 250 godzin (kombajny
do 10 lat) koszt wtasny zbioru 1 hektara byt nizszy od kosztu ustugi
kombajnowania obowigzujacej w sezonie 2007 na Dolnym Slasku.

Zmniejszajgca sie optacalnos¢ produkcji rolnej wymaga dgzenia do obnizania
kosztéw utrzymania oraz uzytkowania maszyn w gospodarstwie, ktére w duze;j
czesci decydujg o kosztach produkcji. Pordwnanie kosztu eksploatacji wtasnego
sprzetu, badzZ tez planowanego do zakupu z cenami ustug pozwala na
przeprowadzenie rachunku ekonomicznego, utatwiajgcego podjecie decyzji o
zakupie lub tez dalszej eksploatacji posiadanego juz sprzetu.
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